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Kraftpaints.com

Πολυουρεθανικό, υβριδικό, αστάρι εμποτισμού 
νανοτεχνολογίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 @25°C 1,02 g/mL(±0.02)

Ιξώδες (sp.2/50rpm)@ 25°C  ISO 
2555

250mPa.s (±100) 
@25°C

Ιξώδες – Flow Cup No.4 ISO2431 @ 
25°C

70sec (±20)

pH 9,0 (±0.5)

Το Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer είναι πολυ-

ουρεθανικό υβριδικό αστάρι εμποτισμού νερού, με 

φόρμουλα νανοτεχνολογίας ενισχυμένη με σιλάνιο, 

προσφέροντας ισχυρή πρόσφυση & σταθεροποίηση 

απορροφητικών επιφανειών και παράλληλα ομοιό-

μορφη υδαταπωθητικότητα.

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
4 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πινέλο ή 
Ρολό

» Προϊόν νανοτεχνολογίας

» Υψηλή πρόσφυση

» Ανθεκτικό στα αλκάλια

» Σταθεροποιεί και ρυθμίζει την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας

» Εσωτερική & εξωτερική χρήση

50-100 %

0,1-0,2 kg/m2

Α/η (Υ) Συνδετικά Αστάρια 
• Οριακή Τιμή: 30g/L 
• Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση 
προϊόντος: 29 g/L

Arterra Patiti 
Nano-Hybrid 
Primer
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Το Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer χρησιμοποιείται ως αστάρι 

εμποτισμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε απορ-

ροφητικές επιφάνειες όπως: σοβάς, τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, 

συστήματα διακοσμητικών επικαλύψεων κ.α. και αποτελεί μέρος 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

του συστήματος Arterra Patiti. Επίσης, με τη χρήση του αποφεύγεται 

το σύνηθες φαινόμενο να «σκουραίνει», ελαφρώς ή περισσότερο, η 

επιλεγμένη απόχρωση διακοσμητικής επίστρωσης μετά την τελική 

εφαρμογή των βερνικιών προστασίας. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Θα πρέπει το υπόστρωμα 
εφαρμογής του συστήματος διακοσμητικής επικάλυψης τεχνο-
τροπίας πατητής τσιμεντοκονίας Arterra Patiti να είναι: καθαρό, 
σταθερό, συμπαγές, χωρίς λιμνάζοντα νερά, σκόνες, λάδια, ασβέ-
στη, πίσσες και σαθρά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την 
πρόσφυση. Για τις ενδεχόμενες επισκευές, που κρίνονται αναγκαί-
ες για την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος, επιλέγονται τα 
κατάλληλα επισκευαστικά υλικά της KRAFT Paints. 
2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Το προϊόν απαιτεί προσθήκη νερού 50-100%. Αναδεύ-
ετε το προϊόν πριν από τη χρήση προκειμένου να ομογενοποιηθεί.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer εφαρμό-
ζεται με χρήση ρολού ή πινέλου, σε μία στρώση και αφήνεται να 
στεγνώσει τουλάχιστον για 4 ώρες περίπου (αναλόγως καιρικών 
συνθηκών) πριν την εφαρμογή των απαιτούμενων στρώσεων που 
ακολουθούν.

4.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως 
μετά την εφαρμογή με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντι-
κό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο υλικό 
είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω από 

35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Δεν συνι-

στάται η χρήση σε περίπτωση πρόγνωσης παγετού τουλάχιστον 

για τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε 

σε άμεση έντονη ηλιακή ακτινοβολία και ρεύματα αέρα καθώς 

και σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι επιφάνειες πρέπει να 

προστατεύονται από τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή με ειδικά 

προστατευτικά καλύμματα. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται ώστε το υπόστρωμα εφαρμογής να μην 

εμφανίζει ή ενδέχεται να εμφανίσει υγρασία και σε κάθε περί-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

πτωση πρίν την εφαρμογή ελέγχεται το ποσοστό της να είναι <4%.

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος περίπου 1 ώρα σε 25°C και 

σχετική υγρασία 50%. Χρόνος επόμενης στρώσης 4 ώρες αναλό-

γως θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Οι χρόνοι στεγνώματος 

επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερή 

σχετική υγρασία. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στον Οδηγό 

Εφαρμογής του συστήματος διακοσμητικών επικαλύψεων πατη-

τής τεχνοτροπίας, Arterra Patiti.
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DRUCKFARBEN HELLAS S.A. 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300,  ΑΤΤΙΚΗ  |  TΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com

Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ. 
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει 
να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκε-
κριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει 
ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Διατίθεται ως διάφανο σε πλαστικά δοχεία των 1kg & 3Kg. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η συνολική κατανάλωση του Arterra Patiti Nano-Hybrid 
Primer, είναι περίπου 0,1 – 0,2 Kg/m² αναλόγως του είδους του 

υποστρώματος, της μεθόδου, των εργαλείων και των συνθηκών 

εφαρμογής. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία 

μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατη-

ρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεχτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος.  

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  

210 7793777


