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Total Proof™  
FLEECE 110 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
To Total Proof FLEECE 110 είναι ένα πολυεστερικό μη υφαντό 
γεωύφασμα ενίσχυσης μεμβρανών βάρους 110 g/m2.   
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος EN12127 110 g/m2

Αντοχή στον εφελκυσμό EN 29073-3
375 N/5cm MD

350 N/5cm CD

Επιμήκυνση θραύσης EN 29073-3
50% MD

65% CD

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Το Total Proof FLEECE 110 είναι συμβατό και χρησιμοποιείται για 
ενίσχυση των επιστρώσεων στεγανωτικών μεμβρανών Total Proof 
της KRAFT PAINTS σε περίπτωση εμφανίσεως τοπικών ή γενικών 
ρηγματώσεων. Επίσης αποτελεί μέρος του συστήματος Total Proof  
PU FIBER 25 για επίτευξη προσδόκιμης προστασίας ταρατσών για 25 έτη.

» Συμβατό με τα συστήματα στεγάνωσης 
μεμβρανών Total Proof 

» Εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσμό

» Μεγάλη ελαστικότητα & αντοχή στη βατότητα 

» Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001
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DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300,  ΑΤΤΙΚΗ  |  TΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
www.druckfarbengroup.com  |  www.kraftpaints.com

Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ. 
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα 
πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για 
κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, 
αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση 
του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
» ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μεταξύ 2 στρώσεων της στεγανωτικής μεμβράνης, όταν είναι 

ακόμη σε υγρή μορφή (wet on wet) εγκιβωτίζουμε  τον πολυεστερικό 
οπλισμό Total Proof FLEECE 110 με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή 
εγκλωβισμού αέρα.  

» Για την τοπική ενίσχυση  της στεγανωτικής μεμβράνης και για εφαρμογές 
σε ρωγμές, αρμούς, γωνίες και ενώσεις οριζοντίων-καθέτων επιφανειών, 
χρησιμοποιούμε την ταινία ενίσχυσης Total Proof TAPE 60.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΗ
Διατίθεται σε ρολό  συνολικού μήκους 100m και πλάτους 1m. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η κατανάλωση ανά συσκευασία είναι 100m2. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλονσε θερμοκρασία μεταξύ 
5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. 
Διατηρείτε τις συσκευασίες κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται
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Total Proof 

PU Fiber 25 System 
Liquid applied roof waterproofing kits,

W3

EAD 030350-00-0402
ETA 24/0356
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